
KÖSTER TRIO-LEHRE

DIE NEUE GENERATION
DER LASER-MESSLEHREN

Einziges

patentiertes

Vermessungs-

system



Vermessung sämtlicher
Motorrad-, (Telegabel,
Upside down, Telelever,
Achsschenkellenkung,
Duolever, usw.) Quad- und
Rollermodelle
Die Köster-Trio-Lehre ermöglicht eine rationelle und
wesentlich einfachere Vermessungsdurchführung
als bisherige Verfahren. Die Meßergebnisse können
bereits innerhalb von nur 15 Minuten ermittelt wer-
den. Die Mobilität der Vermessungsinstrumente und
deren leichte Transportmöglichkeit erlauben eine
Vermessung nahezu allerorts. Überzeugend ist die
Genauigkeit, die dieses Verfahren liefert. Eine Über-
prüfung bzw. erneute Eichung der Apparaturen
durch den Fachmann ist nicht erforderlich, da sich
die Meßtechnik selbst eicht. Abweichungen vom
Idealzustand, wie Aufbaufehler, Fertigungstoleran-
zen und Beschädigungen werden erkannt und im
mathematischen Ergebnis berücksichtigt.

Sicherheit in der
Erkennung von
Fahrwerksschäden:
- zur 100%igen Beurteilung von Unfallschäden
- gezielte Problembehebung bei Fahrwerks-

unruhen
- Sicherheit bei Ankauf und Inzahlungnahme

von gebrauchten Motorrädern
- Unfallinstandsetzung
- Unterstützung eines Sachverständigen

bei Gutachten
- Werkstattleiter

Restaurationsbetriebe
und Costumizing
Umbauten
- schnelles und sicheres Ausmessen bei

geänderten Rahmen, Schwingen und
Anbauteilen (Fender...)

- Festhalten von geänderten Geometriedaten
- Spurversatzmessung
- Sekundärantriebs-

flucht bestimmen
- Felgenverbreiter-

ungen aus-
messen und
eindistanzieren



Seit 40 Jahren

Restauration
- Vermessung vor Restaurationsbeginn

bewahrt vor unliebsamen Überraschungen

Vermessen, optimieren und
dokumentieren
Obwohl die Serienherstellung von Motorradrahmen
mittlerweile sehr wenig Streuungen in der Geometrie
aufweisen, ist es doch für den Einsatz im Rennsport
unabdingbar die genauen Geometriewerte zu ermit-
teln und zu dokumentieren. Denn wenn die Fahr-
zeuggeometrie nicht stimmt, können auch die
besten Fahrwerkskomponenten nicht richtig arbei-
ten.

Rennsport
- Schnelles erkennen von Sturzschäden.
- Geometrieabweichungen erkennen.
- Festhalten von gefahrenen Set-ups.
- Gezielte Geometrieveränderungen.

Lieferumfang
Komplette Meßanlage im stabilen Transportkoffer,
incl. PC-Programm und Intensiv-Einschulung

In 5 Schritten
zum Ziel:
1 Laserträgerbügel am Schwingendrehpunkt mit

den passenden Zentrieraufnahmen anbauen
2 Bügel nach hinten abstützen
3 Aufnahme für Reflektorkopf an Gabelbrücke

montieren
4 Laserschlitten mit elektronischem Winkel-

messer auf Laufschiene setzen.
5 Start Vermessen!

Keine Vermessungsstörung durch:
- Lichtverhältnisse
- Funksignale
- Handys
- Erschütterungen
- kein fester Ablauf
- jeder Parameter einzeln messbar
- Anlage vom Anwender

überprüfbar
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